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Et 18m? isolert lettvektsskap med vegger og tak i 40 mm sandwich-
materiale som jevner ut raske temperaturvekslinger og som ogsa er
pakrevd ved bruk av kjole-/varmeaggregat. Profiler i eloksert aluminium.
Veggenes overflate har gelcoatlaminat som er ripebestandig og smuss-
avvisende. Kollisjonstestet frontvegg. Et 45 mm isolert, forsterket,
glisikkert og spylbart gulv. Beskyttelsesplater i alum. 250 mm opp pa
front- og sidevegger. Surreskinne pa vegg, 900 mm over gulvet.
LED-belysning (sensor) og spoiler inngdr som standard. Baklefter Zepro,
ZU-75 med underkjeringsbeskyttelse og alu. lem 2160 x 1450 mm.

e LED-belysning med sensor Sideder 900 x 1850 mm med stigtrinn

¢ Baklofter Zepro ZU-75 Dobbeltder bak

e Aluminiumslem 2160 x 1450 mm Takspoiler/vindavviser
e Surreskinne Sidewings

e Glisikkert og spylbart gulv Forsterket fjeering

¢ Underkjeringsbeskyttelse bak Sidedpning

Rullestopp pa aluminiumslem
Webasto-varmer i skap
Oppbevaringsrom over forerhus
Fjernstyring av baklefter

LENGDE BREDDE H@YDE VEKT*

3200 2100 2100
3400 2100 2100
3100 2100 2000
3900 2100 2100
3300 2100 2000
4100 2100 2100
3800 2100 2000
4600 2100 2200

Praktisk sidedpning finnes som tilleggsutstyr.

*Ca pabyggvekt inkl. takspoiler 4100 x 2100 x 2100 = 750 kg.
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Rammeverk, 400 mm heye lemmer og
frontvegg med siktgitter er produsert helt i
aluminium. Planegulv med 18 mm glisikker
og vannfast kryssfiner og 80 mm tverrbjelker
i aluminium. Avtakbare Armaton-stolper og
svarte skjermer i HDPE montert under plan
er standard. Plan kan utstyres med kapell,
baklefter og kranpabygg.

LENGDE 2300-4600
BREDDE 2100

LEMH@YDE 400
PABYGGVEKT Ca 185-350 kg

Lettplanet er pd samme mate som
Premiumplan designet helt i aluminium.
Plangulv med 12 mm glisikker og vannfast
kryssfiner. Lemldsen er av modell Kinnegrip.
Svarte skjermer i HDPE montert under plan
inngar som standard. Planet kan utstyres
med kapell. kke med baklpfter eller kran.

LENGDE 2300-4600
BREDDE 2035

LEMH@YDE 400
PABYGGVEKT Ca 170-295 kg

Tippplan med styrke og lav vekt i forhold
lasteevnen. Frontvegg i galvanisert stal med
siktgitter. Plangulv og lemmer i aluminium.
Rammeverk laget i galvanisert stal. Lem-
heyde 400 mm. Elektrisk hydraulikkpumpe
montert under plan. Automatisk stopp-
system for & unnga at hydraulikkstempelet
kjores til endeposisjon. Betjeningsenhet med
spiralledning. Et stigtrinn er montert foran
pa lemmen, og et handtak for enkel opp-
stigning. Skjermer i svart plast under plan.
Langgodsstativ og verktoykasse inngar som
standard.

LENGDE 2550-3950
BREDDE 2100

LEMHQ@YDE 400
PABYGGVEKT Ca 480-550 kg
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Y-1-pabygget er laget i 40 mm isolerende
sandwichmateriale i vegger og tak. Luke
bak ned til plangulv, baklem demonteres,
inngar som standard.

¢ Sideluker

¢ Dobbelte bakderer

e Sentrallas

¢ Belysning i skap

e | astholdere

e Stige pa bakluke

* Varsellys blink/roterende
¢ | anggodsstativ

¢ Glassfiberutstikk over fererhus/pabygg 250 mm
e Forsterket, glisikkert tak
* Ryggelys

¢ Arbeidsbelysning

¢ Innredninger m.m.

LENGDE BREDDE H@YDE
1750 1560 1100
1530 1560 1100
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Y2-Skapet er laget med 40 mm isolasjon i
vegger og tak, 45 mm isolasjon i det
forsterkede wira-gulvet. 4 stk. forsenkede
surringsringer i gulv. Luke bak, skjermer og
sideskjert under skapet inngdr som standard.

e Sideluker

¢ Dobbelte bakderer

e Sentrallds

¢ Belysning i skap

e | astholdere

e Stige pa bakluke

e Varsellys blink/roterende
¢ | anggodsstativ

¢ Glassfiberutstikk over fererhus/pabygg 250 mm
e Forsterket, glisikkert tak
* Ryggelys

¢ Arbeidsbelysning

e Innredninger m.m.

LENGDE BREDDE H@YDE
1780 1700 950
1650 1700 950

Skapet pa bildet har extrautstyr.
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Skapet er laget i 40 mm sandwichmateriale med S —————————— i
elokserte aluminiumsprofiler. Skapet leveres mon- ’
tert pa plan. Luke bak ned til flaklemmen inngdr som “
standard. Sidelukenes maks. bredde er 3000 mm. _
Total maxlengde 3500 mm. OBS! Skap pa plan er Luke bak ned til flakgulv (tilleggsutstyr).

ikke et 100% tett pabygg.

¢ Sideluke hgyre ned til lem

e Sideluke venstre ned til lem

e Sideluke ned til plangulv

¢ Bakluke ned til plangulv

e Dorer bak ned til plangulv

¢ Arbeidsbelysning, 2 stk. strembryter i fererhus
* Ryggelys, 2 stk. koblet via reversgiret

e Sentrallds/luke

e Varsellys, roterende, oransje pa skaptak

e Varsellys, blink, oransje pa skaptak

e Reling, 2 stk. lastholdere montert pa pabyggets tak
¢ Forsterket, glisikkert tak

e Stige pa bakluke

LENGDE BREDDE H@YDE

L2 DH/3682 RWD SW 2600 2100 1400
L2 EH/3682 FWD SW 3300 2100 1400
L3 DH/3682 RWD TW 3100 2100 1400

L3 DH/4332 RWD/FWD SW 3300 2100 1400

Lengre skap, be om tilbud.
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Lettvektsskap med isolerte vegger, tak og gulv, hvilket er nedvendig fordi kjole- og varmeaggregat skal brukes.
Selvbarende glisikkert og spylbart gulv med 2 stk. dreneringshull ved frontvegg. Elokserte aluminiumsprofiler.

Vegger av sandwichmateriale med gelcoatlaminat som gir en ripebestandig flate. Slanger montert utvendig pa front-
vegg i kanal. Frontveggen er kollisjonstestet og ekstra forsterket for kjgleaggregatet. Beskyttelsesplater i aluminium,
ca. 250 mm opp pa sidevegger og frontvegg. Surringsskinner pa vegger 900 mm over gulv. LED-belysning med sensor.
Kjoretayet kan enkelt utrustes med, takspoiler, dobbelt der bak, sideder, baklafter m.m. helt etter ditt behov.

dagdrift fungerer kun nar kjoretoyets
motor er i drift.

drives av kjeretpyets motor men har
0gsa nattdrift med el-tilkobling 230V.

brukes ved lengre strekninger mellom lasting i
og lossing. Luftstramning 830m?3/h, varmeeffekt 2800 W.

er et kraftigere aggregat som egner seg bedre N -
for kortere strekninger med mange stopp for lasting og “"‘hh:,____ e
lossing. Luftstremning 1500m3/h, varmeeffekt 3100 W.
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Polyuretanskumpaneler med robust ytterkledning i glassfiber.
Slette vegger for enkel rengjering. Det innvendige volumet utnyttes
maksimalt takket vaere paneler som er formstept etter kjoretoyet.
Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdgrer. PVC-gardin ved
sideder og derer bak. Belysning i skapet.

Aggregatet tilpasses etter skapets volum og kan leveres
montert i en aerodynamisk takspoiler som falger bilens originalform i
H2 og hayere. Tilkobling for el-drift installeres pa lignende mate som en
motorvarmer i fronten. Bilen skal vaere utstyrt med generator pa 150 A
og et batteri med minst 80 Ah ved el-drevet aggregat.

o Nattdrift for kjeleaggregat, el-tilkobling 230V.
e Kjoleskriver.

Utstyrt med doble tetninger i
side- og bakdorer.
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Kranen monteres heyre foran pa plan og er utstyrt med 2 stk. hydrauliske utskyv og

2 stk. hydrauliske stetteben. Stettebena har svivelopphengte stgtteplater og er svingbare.
M.0.L-system som varsler hvis stottebena ikke er l&st ved kjering, samt display i fererhus.
Kranen monteres ifalge gjeldende regler og direktiver. Manuelt utskyv pa kran finnes som
tilleggsutstyr, ca. 900 mm.

Ca. 295 kg
Ca. 317 kg

Smart plassering av hydraulikkaggregat, lett tilgjengelig for service. o
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